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Pants Made of Black Rip Stop Fabric.

Velcro area 3 bands
Velcro closure of 10 cm one Belt hook reflective Strip Square Oxy Tools Logo

Back Protection area CORDURA

Jeans pockets fabric with reflective profile

Double

button

closure
Hidden back pockets inside
botton pressure

Oxy Tools Logo
Air intake with zipper
Flap Pocket

Flap Pocket CORDURA fabric with
reflective profile

Pockets for soft

i rotectors \
rr:::%ejff&ﬁzga(:hmem P Velcro adjustments

for knees and ankles
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JANGO unisce due prodotti: pantalone da lavoro + marsupio porta tools!

Un pantalone tecnico e resistente con apposite zone velcrate utili per attaccare e disporre gli attrezzi secondo le
personali abitudini ed esigenze.

Gli 8 differenti accessori in dotazione, consentono di posizionare i tools sul pantalone in funzione dell’attivita e della
postura necessaria ad determinato lavoro.

Quali accessori usare , come disporli e con quale angolazione sara una operazione da ripetere prima di iniziare un
nuovo lavoro. Ogni wrappers organizzera i tools in funzione dell’attivita: PPF, car wrapping, windows film ecc.

| pantaloni sono costruiti con un tessuto di Nylon altamente resistente, caratterizzato da una tessitura ad incrocio,
capace di limitare la propagazione dei tagli e degli strappi.

Ampie porzioni di CORDURA su ginocchia e glutei per dare la massima resistenza, protezione e durata alle zone
maggiormente sollecitate e statisticamente piu soggette ad usura.

Tasche sagomate per ginocchiere profilate in espanso a doppia densita garantiscono protezione e confort alle
ginocchia. Tre regolazioni a velcro su vita, ginocchia e caviglie utili per adattare perfettamente la taglia scelta alla
propria fisicita. Questo sistema di regolazione consente la scelta di una taglia superiore, per disporre di un
pantalone piu “comodo” e di una maggiore agilita nei movimenti garantendo una perfetta vestibilita senza
abbondanze fastidiose.

JANGO e un pantalone ad elevata visibilita grazie ad elementi rifrangenti presenti su tutti i profili e cuciture nelle
zone frontali, laterali e posteriori.

Bottoni nascosti e assenza di cuciture preservano le superfici di applicazione.

Il confort e I'areazione sono garantite dalle aperture a cerniera nella zona interno-coscia e dalla possibilita di
rimuovere il gambale sotto alle ginocchia

JANGO e disponibile nelle taglie : S - M - L - XL - XXL secondo le tabelle internazionali.
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JANGO viene consegnato con le protezioni in espanso gia inserite nelle tasche delle
ginocchiere e con 8 accessori dedicati agli strumenti di applicazione piu comuni:

Accessorio 1: TASCA GRANDE - replica la tasca ampia di un normale marsupio da wrapping

Accessorio 2: TASCA PICCOLA - ideale per le spatole da 10 cm

Accessorio 3: PORTA CUTTER 1 - con elastici aperti

Accessorio 4: PORTA CUTTER 2 - con elastici chiusi verso il fondo

Accessorio 5: PORTA RACLA - idoneo per tira acqua, racle e spruzzini

Accessorio 6: FASCIA MAGNETICA - perfetta per agganciare i magneti HULK o i cutter

Accessorio 7: PORTA SPILLI - con elastici piani per ospitare gli Spilli di OXY o altri attrezzi a “bacchetta”
Accessorio 8: PORTA TELEFONO con porta penna

Accessorio 9: NSERTI GINOCCHIERE - Protezioni in espanso a doppia densita sagomate per le ginocchia




ACCESSORIO 1 B¢ ACCESSORIO 2 ACCESSORIO 3

ACCESSSORIO 4 ACCESSORIO 5

ACCESSORIO 6
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ACCESSORIO 7 ACCESSORIO 8 ACCESSORIO 9
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TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE INTERNAZIONALI PANTALONI

INTERNATIONAL TROUSERS SIZE CONVERSION TABLE

Size guide

INTERNATIONAL| S M L XL XXL  XXXL
IT 4244 | 4446 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 56-58

DE 4042 | 4244 | 44-46 | 4850 | 50-52 | 54-56

FR 36-38 | 3840 | 40-42 | 44-46 | 4648 | 48-50

UK 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 4042

us 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 4042
HEIGHT (C) CMs | 163-166 | 167-171 | 172-177 | 178-183 | 184-188 | 189-192
HEIGHT (C) 534- | 547- | 564- | 583 | 6.03- | 6.19-
FEET 5.44 5.60 5.80 6.00 6.16 6.29
WAIST (B)CMs | 70-74 | 7480 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-106
WAIST (B) 275- | 291- | 315- | 338 | 362- | 3809-
INCHES 29.1 315 33.8 36.2 38.9 41.7

:



LAVAGGIO

* Non usare Candeggina

* Non usare ammorbidente

* Non stirare
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TECHNICAL DATA SHEET

Lavaggio in acqua tiepida, non superare i 60°

Capovolgere i pantaloni prima del lavaggio

Fabric SW-302
Color Black
End Use W orkwear
FABRIC DESCRIPTION CHARACTERISTICS
Fabric Composition 65% Polyester 35% Cotton
W eight 245g/m? (+/- 3%)
Weave 1/1 Ribstop
Total Width 150cm
PHYSICAL PERFORMANCE TEST METHODS AND RESULTS
International Tests Results
Shrinkage 1SO 6330 Warp: 2% Weft: 2%
Pilling ISO 12945-2 2000 cycles|Grade: 4
Abraison I1ISO 12947-2 25000 cycles|Not Broken
Tear Strength Warp ISO 13937-1 Warp 50N
Weft 1SO 13937-1 Weft 35N
Tensile Strength Warp 1ISO 13934-1 Warp 1000 N
Weft 1SO 13934-1 Weft 700 N
COLOUR PERFORMANCE TEST METHODS AND RESULTS
International Tests Results
Rubbing Dry ISO 105-X 12 Grade: 4
Wet 1SO 105-X 12 Grade: 2~3
Washing Colour change ISO105C0O 6 Grade: 4
Colour Staining (Pes + Cot) 1ISO 105 CO 6 Grade: 3~4
Perspiration  Colour Change ISO 105 EO4 Grade: 4
(Acidic) Colour Staining (Pes + Cot) 1ISO 105 EO4 Grade: 4
Perspiration  Colour Change ISO 105 EO4 Grade: 4
(Alkaline) Colour Staining (Pes + Cot) ISO 105 EO4 Grade: 4
Colour Colour Change ISO 105 EO1 Grade: 4
Fastness to
\Water Colour Staining (Pes + Cot) 1SO 105 EO1 Grade: 4
Light Fastness ISO 105 BO2 Grade: 4
OTHER PROPERTIES Standard/Normal Finish

The data quoted is based upon specific materials and tested by source believed to be reliable and make no guarantee expressed or implied

as to use, handling or possession of its products.

Certain shades e.g. black,maroon,red and navy have lower values for wash fastness and wet rubbing fastness.

A build up of softners can lead to fabric pilling and should be avoided.
Characteristics may vary within commercial tolerances.

Please consult Master for specific values.

Care Instructions kéjﬁ ﬁ %@E
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